
ジャパン
レジリエンス
アワード

強靭化最優秀賞
ジャパン・レジリエンス・アワード(強靭化大賞)は、次
世代に向けたレジリエンス社会構築へ向けて強靭な国づく
り、地域づくり、人づくり、産業づくりに資する活動、技
術開発、製品開発等に取り組んでいる先進的な企業・団
体を評価、表彰する制度です。

レジリエンス・アワード2019年度受賞団体
http://www.resilience-jp.biz/20190318101833/

災害時の非常用電源（携帯電話、PC、LEDライト）として、マンション・病院・学校・
オフィス等の防災センター、パーソナルユースでのご使用が最適です。

ソーラーパネルからも
充電可能

※ソーラーパネルは別売品です。



※1: 型番 INR18650-29E++(h)

※2:1,000 回充放電時のリチウムイオン電池残量は約 80%。

〈入力〉AC100 ～ 240V、ソーラーパネル　〈出力〉AC100V (200V オプション）、USB　
〈予備充電時間〉AC100V: 約 7 時間 、ソーラーパネル :  6~8 時間 ( 別売品 : PR-SOLARPANEL-100 の測定値 )
〈蓄電容量〉390Wh　〈定格出力電力〉300W　〈使用環境条件〉0 ～ 40℃　〈外形寸法〉W233 x D148 x H284(mm)　〈質量〉5.3kg

ー HUG400A 仕様 ー

■ソーラーパネル充電 ■AC 充電 ■ LCD モニター表示

LCD モニターに電池残量を5段階で表示します。
表示の目安は残量毎に20%、40%、60%、80%、
100%と表示します。使用すると暫時表示が少な
くなります。充電時は点滅で、充電状態を示し
ます。INPUT下の数字は実際の充電出力を示し
ます。充電が終わると、点滅が終了します。 

約7時間でフル充電

※充電時間はソーラーパネルの性能や日照条件により異なります。
※本製品は防水仕様ではありません。雨天時の屋外など水のかかるところで使用しないでください。
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※他社製品をご利用時の仕様条件：充電電圧 14-14VDC　最大出力値 125W

当社のソーラーパネル製品 PR-SOLARPANEL-100 (別売品) をご使用の場合、
6~8時間でフル充電。


